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Zatacznik nr 7 do SWZ

Opis zakresu opracowania projektowego dotyczacego zadania pn.

»Przebudowa drogi powiatowej nr 1179K Tczyca - Marcinkowice, od km 0+000 do km 4+020,
dt. 4,020km.”

Poczatek zakresu opracowania: km 0+000 - w m. Tczyca (skrzyzowanie z DP 1186K)
Koniec zakresu opracowania: km 4+020 - w m. Marcinkowice (skrzyzowanie z DP 1180K)

Przebudowe przedmiotowej drogi powiatowej, nalezy zaprojektowaé zgodnie z zapisami aktualnie
obowigzujgcego Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych dla klasy drogi L.

Wszystkie elementy infrastruktury drogowej nalezy zaprojektowac z uwzglednieniem wymagan w zakresie
dostepnosci dla oséb niepetnoprawnych.

PLANOWANY ZAKRES ROBOT:
1. Nawierzchnia

W zaleznosci od nosnosci konstrukcji drogi zaprojektowaé jej wzmocnienie na dtugosci 4,020 km,
spetniajgce wymogi rozporzgdzenia, warunkéw technicznych. Zaprojektowaé poszerzenie korpusu
drogowego do szerokosci jezdni 5,5 mb (klasa drogi L) wraz z poszerzeniami tukéw poziomych.
Konstrukcja drogi dla obcigzenia ruchem KR2, w-wa Scieralna dla ruchu KR3 (sktad mieszanki).

2. Chodniki

Zaprojektowac odcinki chodnika szer. 1,8 m z kostki betonowej, wibroprasowanej, kolorowej gr. 8 cm
wraz z przejsciem dla pieszych.

3. Pobocza

Pobocza obustronne z kruszywa tamanego, szerokosci 0,75 m.
W zaleznosci od potrzeb odcinki ulepszonego pobocza z kruszywa tamanego z wykonaniem
podwadjnego utrwalenia emulsja asfaltowgq i grysami, szerokosci 0,75 m;

4. Remonty mostu M-10 w m. Pogwizdéw km 1+682

Zaprojektowac remont obiektu obejmujgcy: wymiane izolacji, nawierzchni jezdni, nawierzchni
chodnikéw, kraweznikéw (na granitowe), wymiane balustrad mostowych, ustawienie barier
sprezystych, umocnienie stozkéw nasypowych brukiem kamiennym, odmulenie przestrzeni pod
obiektem.

Wykonanie remontu ptyt przejsciowych na dojazdach i belek podporeczowych.

Mechaniczne oczyszczenie betonowych elementéw obiektu, uzupetnienie ubytkow (zaprawa
naprawczg niskoskurczowg), wykonanie ochronnej powtoki malarskiej do betonu.

Most objety jest corocznymi przeglagdami.
Przyczotki i ustréj nosny nie wymagajg opracowania ekspertyzy, brak jest jakichkolwiek zarysowan w
betonie.
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. Zatoki i perony przystankowe

Zaprojektowacé przystanki komunikacji zbiorowej i perony przystankowe o nawierzchni z kostki
betonowej.

. Przepusty drogowe.

Remont lub przebudowa istniejgcych przepustéw w zaleznosci od stanu technicznego, (murki czotowe,
uszczelnienie przepustu, umocnienie wlotu/wylotu). W razie potrzeb zaprojektowaé nowe urzadzenia
do odprowadzania wdéd opadowych.

Odwodnienie pasa drogowego.

Nalezy zaprojektowaé kompleksowe odwodnienie pasa drogowego, z wykorzystaniem istniejgcych
rowow przydroznych i przepustéw ( wymiana uszkodzonych elementéw na nowe, lokalne umocnienie
dna i skarp rowu wg potrzeb). W przypadku braku istniejgcego systemu odwodnienia zaprojektowac
urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych.

Nalezy zaprojektowaé przebudowe przepustu drogowego w m. Marcinkowice km 3+030 wraz z
przebudowa wlotu i wylotu.

Zjazdy

Remont, przebudowa i budowa zjazdéw z murkami czotowymi na catej dtugosci przebudowywanego
odcinka drogi 1179K.

Nawierzchnia zjazdow:
- do nieruchomosci rolnych wykonana z kruszywa kamiennego

- do nieruchomosci zabudowanych z kostki betonowej lub betonu asfaltowego.
Minimalna dtugos¢ przepustdw rurowych pod zjazdami 6,0 m.

Oznakowanie pionowe i urzadzenia BRD

Wymiana oznakowania na przebudowywanym odcinku drogi z elementami dodatkowo punktowanymi
wg potrzeb wniosku do Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drég (oznakowanie aktywne D-6 przejscia dla
pieszych, oswietlenie przejscia zasilane z sieci energetycznej).

Wymiana istniejgcych barier stalowych sprezystych i ustawienie nowych wedtug potrzeb.

10. Oswietlenie uliczne

11.

Wymiana istniejgcego oswietlenia ulicznego na lampy typu LED o mocy ok. 50W.
(wszystkich opraw oswietleniowych).

Przebudowa skrzyzowan i zjazdéw publicznych.

Zaprojektowaé przebudowe skrzyzowan z wszystkimi drogami publicznymi, w tym z drogami
gminnymi zaprojektowaé wtgczenie na dtugosci minimum 6,0 m od krawedzi jezdni drogi
powiatowej.

Witaczenie drég wewnetrznych do drogi powiatowej zaprojektowaé w formie zjazddéw publicznych,
nawierzchnie tych zjazddw zaprojektowad do granicy pasa drogowego DP.
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12. Przebudowa infrastruktury technicznej niezwigzanej z drogg i potrzebami ruchu.

12.1 Kanaty technologiczne.

W ramach opracowania projektowego nalezy dokonac analizy zasadnosci budowy kanatu
technologicznego, jezeli zachodzg przestanki ujete w Art. 39 ust 6¢ ustawy z dnia 21 marca 1985 r.

O drogach publicznych projektant sktad wniosek o zwolnienie z obowigzku budowy kanatu.

Kanat technologiczny o ktérym mowa w ustawie o drogach publicznych nalezy zaprojektowac zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji ,w sprawie warunkdow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne” (Dz.U. z 15 maja 2015 r. poz.680) oraz Zasadami
projektowania kanatéw technologicznych opracowanymi przez Urzad Komunikacji Elektronicznej.

12.2 Urzadzenia obce

W przypadku, gdy zachodzi konieczno$é, nalezy zaprojektowaé przebudowe infrastruktury obcej
znajdujacej sie w pasie drogowym drogi 1179K, w oparciu o warunki techniczne wydane przez
wiascicieli sieci.

13. Dokumentacja geodezyjna.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji technicznej przedmiotowego
odcinka drogi 1179K wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji administracyjnych niezbednych do
uzyskania dokumentu zezwalajgcego na wykonanie robdt budowlanych - zgtoszenia robdt lub
ewentualnie pozwolenia na budowe. Zamawiajacy nie przewiduje, zeby zakres przebudowy drogi

1179K wykroczyt poza istniejgcy pas drogowy, wobec czego nie bedzie potrzeby uzyskania decyzji ZRID.

14. Projekt organizacji ruchu.

Wykonanie projektu zmiany statej organizacji ruchu dla catej drogi powiatowej 1179K.



