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"1 cZES¢ oPISOWA

1.1 Inwestor
Powiat Miechowski, ul. Ractawicka 12, 32-200 Miechéw — reprezentowany przez Zarzad Drog
Powiatowych w Miechowie, ul. Warszawska 11, 32-200 Miechow

1.2. Podstawa opracowania

a) Umowa z Inwestorem.

b) Mapa do celéw projektowych.

c) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679 z p6in. zm.).

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021r. poz. 2454).

e) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6in. zm.)

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. poz. 1518).

g) Ustawa o drogach publicznych

1.3. Przedmiot opracowania, lokalizacja

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1172 K w km 6+435 - 6+885;
polegajgca na wykonaniu poboczy o nawierzchni bitumicznej w ramach zadania pod nazwa:
.Przebudowa drogi powiatowej nr 1172 K relacji Makéw - Gofcza - Iwanowice - Zerwana,
w miejscowosci Zarnowica, na odcinku od km 6+435 - 6+885 - na diugosci 0,45 km”. Roboty
budowlane objete wnioskiem zawierajg sie na dziatkach nr ewidencyjny: 181, 31/1, 60/3,
obreb 0022 Zarnowica, jedn. ewid. 120802_2 Gofcza. Przebudowa realizowana jest w granicach
istniejgcego pasa drogowego. Peron przystankowy zostat zaprojektowany zgodnie z § 51 ust.1-3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. poz. 1518). Dtugos¢ peronu zostata dostosowana
do dtugosci i natezenia ruchu pojazdéw transportu zbiorowego, a szerokos¢ peronu dostosowano do
prognozowanej liczby i rodzaju uzytkownikéw przystanku w godzinach szczytu oraz sposobu dojscia do
perondw. Perony zaprojektowano w taki sposob, aby spetni¢ warunki okreslone dla drogi dla pieszych
oraz umoiliwi¢ uzytkownikom przystanku bezpieczne i komfortowe wsiadanie do pojazdu transportu
zbiorowego i wysiadanie z niego.

Inwestycja ma na celu:

e Poprawe bezpieczenstwa w ruchu drogowym,
e Poprawe jakosci zycia mieszkaricow i uzytkownikow drogi.

Obecnie teren przeznaczony pod przebudowe drogi to zasadniczo teren wiejski. W rejonie drogi
wystepuje zabudowa jednorodzinna. W stanie istniejgcym droga posiada nawierzchnig bitumiczng
szerokosci 6,0-7,2 m. Jest to inwestycja o charakterze liniowym, taczna diugo$¢ przebudowanego
odcinka drogi to w sumie 450,00 mb.
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Przewiduje sie rozbidrke istniejacych zjazdéw oraz budowa nowych zjazdow z kostki betonowe;j
oraz z betonu asfaltowego, a takze budowe peronu przystankowego o nawierzchni z kostki betonowej.

Teren objety przebudowa drogi polegajgcej na wykonaniu poboczy o nawierzchni bitumicznej
w ciggu drogi powiatowej Nr 1172 K relacji Makow - Gotcza - Iwanowice - Zerwana, w miejscowosci
Zarnowica, potozony jest na terenie miejscowosci Zarnowica. Przebudowywany odcinek lezy na terenie
zabudowy jednorodzinnej. Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna drogi powiatowej
nr 1172 K. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nrewid.: 181, 31/1, 60/3,
obreb geodezyjny 0022 Zarnowica, jednostka ewidencyjna: 120802_2 Gotcza. Przebudowa ww. drogi
bedzie polega¢ na wykonaniu obustronnych poboczy o szerokosci 1,0m o nawierzchni bitumicznej,
umocnieniu dna i skarp rowow oraz skarp do wysokosci 1m ptytami azurowymi gr. 8cm wraz
z wypetnieniem otworéw humusem, humusowaniu i obsianiu trawa rowdw, remoncie istniejgcych
przepustéw, wykonaniu zjazdéw zwyktych oraz peronu przystankowego. Peron przystankowy od jezdni
oddzielony bedzie kraweinikiem betonowym o wymiarach 15x30cm posadowionym na tawie
betonowej z oporem wystajgcym ponad krawed? jezdni o 12cm. Od strony granic pasa drogowego
peron przystankowy obramowany bedzie obrzezem betonowym o wymiarach 8x30cm posadowionym
na tawie betonowej z oporem. Odwodnienie drogi realizowane bedzie w dotychczasowy sposob
poprzez spadki podtuine i poprzeczne do istniejgcych rowdw przydroznych oraz na tereny zielone,
w granicach pasa drogowego.

1.4. Zakres robét

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy drogi powiatowej
Nr1172 K w km 6+435 - 6+885; polegajagca na wykonaniu poboczy o nawierzchni bitumicznej
w ramach zadania pod nazwa: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1172 K relacji Makéw - Gofcza -
Iwanowice - Zerwana, w miejscowosci Zarnowica, na odcinku od km 6+435 - 6+885 - na dtugosci
0,45 km”. Przebudowa ww. drogi bedzie polega¢ na wykonaniu obustronnych poboczy o szerokosci
1,0m o nawierzchni bitumicznej, umocnieniu dna i skarp rowdéw oraz skarp do wysokosci 1m ptytami
azurowymi gr. 8cm wraz z wypetnieniem otwordw humusem, humusowaniu i obsianiu trawg rowow,
remoncie istniejgcych przepustow, wykonaniu zjazdow zwyktych oraz peronu przystankowego.

Szczegotowo zakres opracowania dla przebudowanego odcinka drogi wewnetrznej obejmuje:

° Roboty przygotowawcze,

° Roboty rozbidrkowe,

° Roboty ziemne — wykonanie wykopow i nasypow,

° Wykonanie obustronnych poboczy o szerokosci 1,0 m,

e Wykonanie zjazddw zwyklych,

° Wykonanie umocnienia dna i skarp rowdéw oraz skarp do wysokosci 1,0 m ptytami
azurowymi wraz z wypetnieniem otworéw humusem,

& Humusowanie i obsianie trawg rowow,

° Remont istniejgcych przepustow,

° Oznakowanie drogi.

Obowigzek budowy kanatu technologicznego nie dotyczy przebudowywanej drogi powiatowej zgodnie
z art. 39 ust. 6ba pkt. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r. poz.
645 z pdin. zm.).

- |
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1.5. Opis stanu istniejgcego. Ocena stanu technicznego konstrukcji nawierzchni oraz

podtoza.

Droga posiada nawierzchnie asfaltowa o szerokosci jezdni 6,00 - 7,20 m. Wzdiluz
przebudowywanej drogi znajdujg sie tereny rolnicze. W rejonie drogi wystepuje zabudowa
jednorodzinna.

W stanie istniejgcym odwodnienie odbywa sie do istniejgcych rowéw przydroznych oraz na
tereny zielone znajdujace sie w pasie drogi powiatowej.

OCENA PODLOZA

Warunki wodne nalezy uznac za korzystne.

Wystepujace w podiozu grunty wg klasyfikacji grup nosnosci pozwalajq zaliczy¢ je do grupy G1.
Normowa giteboko$¢ przemarzania gruntu wynosi 1,0 m.

Warunki gruntowo-wodne do projektu przebudowy drogi sg korzystne. Warstwy gruntu zalegajg
poziomo, sg jednorodne genetycznie i litologicznie, co tworzy proste warunki gruntowe.
Projektowang inwestycje zaliczono do | kategorii geotechniczne;j.

1.6. Opis stanu projektowanego

Dane projektowe: droga powiatowa w msc. Zarnowica dz. nr ewid.: 181,
31/1, 60/3

Klasa techniczna drogi : Z - Zbiorcza

Kategoria drogi : P - Powiatowa

Przekrdj poprzeczny: Drogowy

llos¢ jezdni 1

Kategoria obcigzenia ruchem KR3

Szerokosc¢ jezdni: zmienna 6,0 - 7,0m

llos¢ pasow ruchu: 2

Nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy

Spadek poprzeczny jezdni: daszkowy 2%

Szerokos¢ poboczy: 1,0m (obustronne)

Nawierzchnia poboczy: beton asfaltowy

Spadek poprzeczny poboczy: 2%

Nawierzchnia peronu przystankowego: kostka betonowa

Zakres i technologia przebudowy:

Konstrukcja istniejgcej jezdni o nawierzchni asfaltowej:

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm, KR3
2. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5cm, KR3
3. Podbudowa z kruszywa famanego, gr. 20cm

Konstrukcja jezdni:

1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm, KR3
2. Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W 100 kg/m2” gr. 4cm, KR3
2 Konstrukcja istniejacej nawierzchni

Konstrukcja pobocza:
1. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm, KR3
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Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W w ilosci 100 kg/m2~ gr. 4cm, KR3'
Siatka wzmacniajgca

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr. 5¢cm, KR3

Podbudowa z kruszywa famanego, gr. 20cm

Podbudowa cementowa Rm=2,5 MPa, gr. 15cm

Wyprofilowane i zageszczone podtoze

NOU AW

Konstrukcja rowow i skarp:

1. Lewa strona drogi: KM 6+435,00 - 6+447,38; 6+616,40 - 6+725,83; 6+803,75 - 6+849,85;
6+873,85 - 6+885,00; prawa strona drogi: KM 6+435,00 - 6+454,58; 6+519,66 - 6+699,87; 6+718,10 -
6+885,00 - humusowanie i obsianie trawa.

2. Lewa strona drogi: KM 6+447,38 - 6+616,40; 6+725,83 - 6+803,75; prawa strona drogi:
KM 6+454,58 - 6+519,66 - umocnienie dna i skarp do wysokosci 1m ptytami azurowymi gr. 8cm na
warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5cm z wypetnieniem otworéw humusem.

3 Lewa strona drogi: KM 6+849,85 - 6+873,85; prawa strona drogi: KM 6+699,87 - 6+718,10 -
umocnienie skarp do wysokosci 1m plytami azurowymi gr. 8cm na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej 1:4, gr. 5cm z wypetnieniem otworow humusem.

Na trasie przebudowywanej drogi powiatowej Nr 1172 K nie wystepujg obiekty inzynierskie, w
zwigzku z tym projekt nie przewiduje przebudowy obiektow inzynierskich.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi powiatowej Nr 1172 K w km 6+435 - 6+885;
polegajagca na wykonaniu poboczy o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 1,0m, umocnieniu dna i
skarp rowow oraz skarp do wysokosci 1m ptytami azurowymi gr. 8cm wraz z wypetnieniem otworéw
humusem, humusowaniu i obsianiu trawa rowdw, remoncie istniejgcych przepustéow, wykonaniu
zjazdow zwyktych oraz peronu przystankowego.

Odwodnienie  przebudowywanej drogi powiatowej Nr 1172 realizowane bedzie
w dotychczasowy sposob poprzez spadki podiuzne i poprzeczne do istniejgcych rowow przydroznych
oraz na tereny zielone, w granicach pasa drogowego. Skarpy i dno rowu umocnione bedg ptytami
azurowymi gr. 8cm utozonymi na warstwie podsypki cementowo-piaskowej grubosci 5 cm.

W bezposredniej bliskosci z przebudowywang drogg istnieje sie¢ energetyczna
napowietrzna i podziemna, siec¢ teletechniczna oraz sie¢ wodociggowa.

1.7. Informacja o wpisie do rejestru zabytkow
Przedmiotowa droga nie jest obiektem wpisanym do rejestru zabytkow.

1.8. Informacja o wptywie eksploatacji gérniczej

Dziatki drogowe objete opracowaniem nie znajdujg sie na terenach gorniczych, a zatem nie
podlega wymogom ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. , Prawo geologiczne i gornicze”, nie znajduje sie
takze na terenie zagrozonym osuwaniem sie mas ziemnych.

1.9. Informacja o zagrozeniach dla srodowiska i uzytkownikéw
Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarach Natura 2000. Najblizszy obszar Natura 2000
znajduje sie w odlegtosci ok. 9,5 km (Dolina Pradnika PLH120004). Inwestycja jest zlokalizowana na
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terenie Diubnlansklego Parku Krajobrazowego. Brak przeciwskazan dla realizacji przedmiotowego
zadania.

Wykonanie przebudowy drogi poprawi ptynno$¢ ruchu samochodowego, a co za tym idzie
zmniejszy sie emisja spalin, poprzez zwiekszenie droznosci systemu komunikacyjnego. Poprawi sig
rowniez bezpieczefnstwo ruchu drogowego. Poprawie ulegnie rowniez dostepnosc i funkcjonalnos¢
projektowanego urzadzenia komunikacyjnego oraz ograniczenie ucigzliwosci wynikajacej z hatasu
powodowanego przez dotychczasowy mato ptynny ruch pojazdéw. Wykonanie catosci inwestycji
poprawi estetyke terenu i zwiekszy jego atrakcyjnosc.

Przebudowa przedmiotowej drogi jest nieduzg inwestycjg o charakterze lokalnym, ktéra nie
wptynie w zadnym stopniu na istniejgce Srodowisko i nie naruszy istniejacych stosunkow wodnych, a
takze nie wptynie na zmiane krajobrazu tej okolicy, wody opadowe odprowadzane bedg
powierzchniowo do istniejgcych rowdw przydroznych, a takze na tereny zielone w granicach pasa
drogowego. Ze wzgledu na przeznaczenie drogi oraz umiarkowane natezenie ruchu samochodowego,
wiekszos¢ zanieczyszczen bedzie miata charakter organiczny, a ich ilos¢ nie bedzie istotnie wptywac na
czystoéé wody. Planowane do realizacji prace budowlane nie spowodujg realnego zagrozenia dla
$rodowiska naturalnego i zdrowia ludzi, przebudowa drogi nie spowoduje zmian w przyrodzie
nieozywionej — wszelkie stosunki geobotaniczne zostang zachowane, réwniez stosunki glebowe
i wodne nie zostang zmienione. Realizacja projektu nie bedzie mie¢ zadnego wptywu na klimat, dobra
materialne oraz dobra kultury. W zwigzku z realizacjg inwestycji nie zachodzi naruszenie intereséw
0s6b trzecich, zaréwno w zwigzku z przepisami ochrony $rodowiska jak i przepisami budowlanymi.
Powstate w wyniku prac budowlanych oraz eksploatacji drég odpady bed3 typowymi odpadami
powstajacymi w budownictwie drogowym i nie stanowig zagrozenia dla srodowiska, przy zachowaniu
ich wiasciwego sktadowania i powtdrnego wykorzystywania zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z pézn. zm.).

Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia nie spowoduje wzrostu emisji o wiecej niz 20% lub
wzrostu zuzycia surowcow (w tym wody), materiatéw, paliw, energii, o wiecej niz 20% i nie zalicza sig
do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco lub potencjalnie znaczaco oddziatywac na $rodowisko zgodnie
z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. poz. 1839), zatem nie zachodzita potrzeba uzyskania
decyzji srodowiskowej wymaganej zgodnie z ustawg z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z pézn. zm.).
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2. Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia |

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1172 K polegajaca na wykonaniu poboczy o nawierzchni bitumiczne;j
w ramach zadania: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1172 K relacji Makéw - Gotcza - lwanowice -
Zerwana, w miejscowosci Zarnowica, na odcinku od km 6+435 - 6+885 - na dtugosci 0,45 km”, dziatki
nr ewid.: 181, 31/1, 60/3, obreb 0022 Zarnowica, jedn. ewid. 120802_2 Gotcza.

Nazwa i adres Inwestora

Powiat Miechowski, ul. Ractawicka 12, 32-200 Miechdw — reprezentowany przez Zarzad Drog
Powiatowych w Miechowie, ul. Warszawska 11, 32-200 Miechéw

Jednostka projektujaca

H-Z Projekt Michat Dyrdot
Micigozd, ul. Potudniowa 52 b
26-065 Piekoszow

Sporzadzajacy Informacje

Michat Dyrdot

Data opracowania

Listopad 2023 r.

Brotiital ey
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Moz B

i 'Fiad's'{aw;opracowania
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pén. zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869 z poin.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

2. Zakres projektowanego zamierzenia budowlanego.
Przewidywany zakres robdt budowlanych:

Roboty przygotowawcze,

Roboty rozbidrkowe,

Roboty ziemne — wykonanie wykopow i nasypdw,

Wykonanie obustronnych poboczy o szerokosci 1,0 m,

Wykonanie zjazdow zwyktych,

Wykonanie umocnienia dna i skarp rowéw oraz skarp do wysokosci 1,0 m ptytami
azurowymi wraz z wypetnieniem otworow humusem,

Humusowanie i obsianie trawg rowow,

° Remont istniejacych przepustéw,

° Oznakowanie drogi.

[ ]

3. Elementy mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W obszarze istniejgcego zagospodarowania terenu elementy mogace stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sg:

- prowadzenie robot w pasie drogowym przy istniejgcym ruchu kotowym i pieszym,

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robot

Prowadzenie robdt w pasie drogowym przy istniejgcym ruchu kotowym i pieszym, winno by¢
realizowane po uprzednim wykonaniu i uzgodnieniu projektu tymczasowej organizacji ruchu.
Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni i ubrani w kamizelki drogowe. Prace powinny by¢ wykonywane
przy rozgraniczeniu istniejgcej jezdni ulicy i obszaru budowy za pomoca barier i skrajnikow drogowych.
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Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
Przed rozpoczeciem prowadzenia robot nalezy przeprowadzic¢ instruktaz.

Roboty budowlane prowadzi¢ winna osoba z uprawnieniami do wykonawstwa bez ograniczen jak
réwniez posiadac aktualng wiasciwa grupe BHP réwniez bez ograniczen. Wykonujacy roboty rowniez
powinni posiadac¢ aktualne grupy BHP.

Szkolenie pracownikéw w zakresie bhp na placu budowy.

Wskazanie pracownikom istniejgcych miejsc niebezpiecznych na terenie budowy z okresleniem zasad
postepowania w chwilach zagrozenia.

Prowadzenie nadzoru z RE celem udzielenia dodatkowego instruktazu w zakresie postepowania
w obszarze istniejgcej czynnych linii energetycznych i bezposredniego nadzoru nad tymi pracami.

Okreslenie zasad stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy, obuwia
roboczego itp.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania
robét w strefach szczegolnego zagrozenia.

Prawidtowa organizacja placu budowy

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za spowodowane szkody wzgledem oséb trzecich. Musi
on posiadac ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Pracodawca powinien:

a) zabezpieczy¢ miejsca osuwiska i gtebokich wykopow, zapewni¢ przejscia, mostki schody, drabiny dla
pracownikdw zapewni¢ utrzymanie wyposazenie pracownikow i sprzetu w dobrym stanie
technicznym.

b) zapewni¢ w nalezytej czystosci stanowiska pracy utrzymac bezpieczenstwo w kontakcie z instalacjg
elektryczng, zapewni¢ utrzymywanie i regularne kontrolowanie wszystkich elementow i urzadzen
zapewniajacych bezpieczenstwo pracownikom.

Przygotowanie miejsca pracy

Kazdy pracownik musi posiadac wykaz i opis zagrozen w miejscu pracy.
Wykaz taki powinien zawierac:

- wielkos¢ i granice miejsca pracy

- dostep do miejsca pracy

- szczegdlne ograniczenia

- zagrozenia (infrastruktura itp.)

- terminy i ograniczenia terminowe

- adresy kontaktowe

11
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- miejsce apteczki i sprzetu ratowniczego
Dojazd i transport do miejsca pracy

Transport ludzi i materiatdw musi odpowiada¢ przepisom panstwowym. Przewozone materiaty,
zwiaszcza pedne i pestycydy muszg by¢ w pojemnikach zabezpieczajgcych przed wyciekiem do wnetrza
pojazdu. Materiaty kamienne i sypki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed
wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem.

Pracownicy budowy powinni:

zaznajomi¢ sie ze wszystkimi rozwigzaniami technicznymi i organizacyjnymi prowadzenia robot
uczestniczy¢ w organizacji stanowisk pracy, konsultowa¢ z, pracodawcg zmiany na swoich
stanowiskach pracy .

Koordynator ds. bhp na budowie powinien:

konsultowaé z pracownikami aspekty bezpieczenstwa zwigzane z wykonywang przez nich praca,
zwraca¢ uwage pracodawcy na ewentualne usprawnienia, ktére mogtby wprowadzi¢c w celu
zwiekszenia bezpieczenstwa pracy.

Wiasciwie dobrane srodki ochrony
Pracodawca jest zobowigzany zapewni¢ srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej.
Pierwszenstwo majg érodki ochrony zbiorowej (ostony na ruchomych czesciach maszyn)

Srodki ochrony indywidualnej muszg by¢ dostosowane do rodzaju pracy i zwigzanych z nig zagrozen
(kaski , obuwie, okulary, maski przeciwpytowe, rekawice, nauszniki przeciwhatasowe ).

Substancje trujgce i niebezpieczne muszg by¢ wtasciwie oznakowane, a dostep do nich nadzorowany.
Budowa musi by¢ wyposazona w $rodki pierwszej pomocy.
Zapobieganie zagrozeniom na budowie

Przejscia, przejazdy, stanowiska pracy w strefie w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci
przedmiotéw powinna by¢ ogrodzona balustradami i oznakowana, powinny by¢ zabezpieczone
daszkami ochronnymi.

W niektdrych przypadkach muszg by¢ wyznaczeni pracownicy do zabezpieczenia terenu budowy.

Zapobieganie wypadkom podczas mechanicznego przenoszenia tadunkéw (konsultacje i wiasciwe,
zgodne z przeznaczeniem stosowaniem maszynami sprzetu, szkolenie pracownikow, uprzednig analize
operacji zwigzanych z przemieszczaniem fadunkow, stosowanie witasciwych zawiesi lin i utrzymanie
w nalezytym stanie itp.) .

Zabezpieczenia przewoddw elektrycznych zasilajgcych urzadzenia mechaniczne

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone
w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci .
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Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowg lub
instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

Operatorzy dzwigdw, maszyn budowlanych, kierowcy wézkédw innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin
powinny by¢ zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami, ostoniete w okresie
zimowym. Zachowanie w czystosci i czytelnosci oznakowanie robét w pasie drogowym. Prace na
drzewie mogg by¢ wykonywane tylko przez wykwalifikowanych pracownikéw. Ze wzgledéw
bezpieczenstwa pracownik na drzewie nie moze by¢ sam. Musi by¢ przynajmniej druga osoba, ktéry
moze udzieli¢ pomocy i wykonac akcje ratowniczg. Szczepienie przeciwko tezcowi jest koniecznie
wymagane.

Prace prowadzic¢ zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. 2003, nr 169, poz. 1650) i Rozporzadzeniem BHP podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz.401).

Przed rozpoczeciem robét kierownik budowy powinien sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia zwany ,planem bioz” zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. (Dz. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).
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| | BUDOWNICTWA

Okrggowa Kamisja Kwalifikacyjoy
syen. akt SK-0054-0015(2)17

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 usawy z dnia 13 grudnia 2000r. o samorzgcach rawadawych
architektéw araz inzynicrara budownietwa (zds = 201060 poz. [723, ian. 12 nst, 7 ) ust. 3, ust,
4c pit |, arl 14 wsl | pld 3k wstavey 2 dnin 7 Tpee 1994, Pravea budewlane (D217 7 2006y, poz.
267 vrue & 101§ 13 wst 4 rugporzadiesnia Ministra Inirastcubtury 1 Rozwoju < dnia 11 wrzsdnia
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zlozeriu segzaminu ns upravnicnia budowlane z wynikicn pozvtywiuyn

Pan Michal Pawel Dyvrdit
magistec insynier budnwnictwa
v, dnia 4 Kwictiia 1984 roku w Busku-Zdroju
otrzvmuje
LPRAWNIENIA BUDOWILANE
nr ewidencyjny SWK/0067/TBD/17
do projektowania
w specjalnodci inkynieryjnej drogowe)]
hez ograniczen.
ZASADNIENTE

W oawiazku z cwzglednienicm w ceiude Zglenia strony, na podstaveic arl 197 § 4 Kopa edstgnuie sic od
wzasadnieria decvzji. Zakees nadanyeh uprawnien budow el wshieann na odwrikic deeyzji.

Poucsenic
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Uprawnienia budowlane nadane
Panu Michalowi Pawlowi Dyrdélowi
magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 4 kwietnia 1984 roku w Busku-Zdroju
nr ewidencyjny SWK/0067/PBD/17
do projektowania
w specjalnoSci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

upowazniajg:
I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy - Prawo budowlane do:
— projcktowania, sprawdzania projekidw architektoniczno-budowlanyeh i sprawowania nadzoru

autorskiego:
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanvch.

Il. Na mocy § 10 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub lerenu, w zakresie tej specjalnosci;
- projektowania obicktu budowlancgo, takim jak:
1) droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektéw
inzynicrskich oprocz przepustow;
2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwaliﬁkacyjnej

Q \/{ it f (]/(_ —

mgr inZ. Andrzef Pienigzck
Przewodniczgey skiadu orzekajacego

4
ax CL,L\

. Stefan Szatkowski
nek skladu orzekajacego

Z

J
mgr inz. Elzbieta Chociaj

s Czlonek skladu orzekajacego
ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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Jestd

i Arrbaeg

4. kdﬁié zaswiadczenia, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane

® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-DA1-4YN-3UD *

Pan Michat Pawet Dyrddt o numerze ewidencyjnym SWK/BD/0161/14

adres zamieszkania ul. Kaznowskiego 3/81, 25-636 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-13 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawnej wystarcza zloienie odwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowaine 2 oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniuv mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynierdw
Budownictwa.
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5. Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d punkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
z péiniejszymi zmianami, oSwiadczam, ze projekt budowlano-wykonawczy do zgtoszenia robét pn.:

»,Przebudowa drogi powiatowej nr 1172 K relacji Makéw - Gotcza -
Iwanowice - Zerwana, w miejscowosci Zarnowica, na odcinku od km
6+435 - 6+885 - na dtugosci 0,45 km”

potozonej na dziatkach nr ewid.: 181, 31/1, 60/3,
obreb 0022 Zarnowica, jedn. ewid. 120802_2 Gotcza

Lokalizacja:
Gmina Gotcza
Obreb 0022 Zarnowica, dz.nr ewid.: 181, 31/1, 60/3

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, kompletna
z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

Projektant: Data, podpis:

mgr inz. Michat Dyrdét Ustapad-2023.7: =)
SWK/0067/PBD/17 oy ‘
Uprawnienia budowlane do projektowania w / /
specjalnosci  inzynieryjnej drogowej bez Y4 ,/-/ 4

ograniczen.
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- odcinku od km 6+435 - 6+885 - na dfugosm 0,45 km”

6. czESC RYSUNKOWA
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Powiat Miechowski, ul. Raclawicka 12, 32-200 Miech6w reprezentowany przez
N Zarzad Drog Powiatowych w Miechowie, ul. Warszawska 11, 32-200 Miechow
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Istniejgca konstrukcja jezdni o nawierzchni asfaltowej (1):

1.

2.

3.

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.
4cm, KR3

Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr.
5cm, KR3

Podbudowa z kruszywa tamanego, gr. 20cm

Konstrukcja jezdni (2):
1.

Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.
4cm, KR3

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego
AC11W 100 kg/m? gr. 4cm, KR3

Konstrukcja istniejgcej nawierzchni

Konstrukcja pobocza (3):

1.

2.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.
4cm, KR3

Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego
AC11W wilosci 100 kg/m? gr. 4cm, KR3

Siatka wzmacniajaca

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W gr.
5cm, KR3

Podbudowa z kruszywa tamanego, gr. 20cm
Podbudowa cementowa Rm=2,5 MPa, gr. 15¢cm
Wyprofilowane i zageszczone podioze

Wykonczenie rowdw i skarp (4):

1.

Lewa strona drogi: KM 6+435,00 - 6+447,38;
6+616,40 - 6+725,83; 6+803,75 - 6+849,85;
6+873,85 - 6+885,00; prawa strona drogi: KM
6+435,00 - 6+454,58; 6+519,66 - 6+699,87;
6+718,10 - 6+885,00 - humusowanie i obsianie trawa.
Lewa strona drogi: KM 6+447,38 - 6+616,40;
6+725,83 - 6+803,75; prawa strona drogi:

KM 6+454,58 - 6+519,66 - umocnienie dna i skarp
do wysokos$ci 1m plytami azurowymi gr. 8cm na
warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5cm
z wypeinieniem otwordw humusem.

Lewa strona drogi: KM 6+849,85 - 6+873,85; prawa
strona drogi: KM 6+699,87 - 6+718,10 - umocnienie
skarp do wysokosci 1m plytami azurowymi gr. 8cm na
warstwie podsypki cementowo-piaskowej 1:4, gr. 5cm
z wypetnieniem otworéw humusem.

Konstrukcja peronu (5):

A ol

Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8cm
Podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 3cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr. 15cm
Podbudowa cementowa C1,5/2, gr. 10cm
Wyprofilowane i zageszczone podioze
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