Przedmiar robot

Rodzaj rob6t (branza): Roboty drogowe

Inwestycja »,Przebudowa drogi powiatowej nr 1172 K relacji Makow - Gofcza - lIwanowice - Zerwana, w miejscowosci
Zarnowica, na odcinku od km 6+435 - 6+885 - na dtugosci 0,45 km”

Adres:
32-075 Zarnowica
Kody CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45111300-1 - Roboty rozbiérkowe
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociggdéw do odprowadzania wody burzowej
Inwestor: Powiat Miechowski reprezentowany przez Zarzad Drog Powiatowych w Miechowie
Warszawska 11
32-200 Miechéw
Wykonawca:
Sporzadzit: mgr inz. Michat Dyrdét - br. drogowa
Sprawdzit:
Data opracowania: grudzien 2023

Inwestor Wykonawca
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Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 |45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
1.1 (BCD Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych dla liniowych rob6t ziemnych w km 0,450
D-01.01.01.11.01 |terenie réwninnym
0,450 km 0,450
1.2 |BCD Rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego, grubo$¢ nawierzchni 15 cm m2 44,000
D-01.02.04.21.01
2+8+10+24 m2 44,000
1.3 |BCD Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, grubos¢ nawierzchni 8 cm m2 163,000
D-01.02.04.22.01
37+14+13+28+19+19+20+13 m2 163,000
1.4 |BCD Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub naturalnego, grubo$¢ warstwy | m2 163,000
D-01.02.04.11.01 [15cm
$1.3 m2 163,000
1.5 |BCD Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubos¢ warstwy do | m3 2 668,500
D-01.02.02.12.01 |15 cm, na odlegto$¢ do 30 m.
12*1,5+129*4+46*1,5+196*1,5+20*4+89*1,5+7*1,5+91*4+124*4+48*1,5+45*1,5 m3 | 2 668,500
+89*4+4*1,5+32*1,5+30*4+12*1,5
1.6 |BCD Rozebranie czesci przelotowej przepustéw z rur betonowych o $rednicy 30-60 m 66,000
D-01.02.04.71.01 |cm z uprzednim odkopaniem przepustow
9+5+5+7+7+7+7+6+6+7 m 66,000
1.7 (BCD Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, Srednia grubos¢ m2 440,000
D-05.03.11.32.03 |warstwy 8 cm
Krotno$é=2
450*0,5+(450-20)*0,5 m2 440,000
1.8 |BCD Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej, utozonej na podsypce m2 5,000
D-01.02.04.29.01 | cementowo-piaskowej
5 m2 5,000
1.9 |BCD Rozebranie kraweznikéw betonowych, utozonych na podsypce m 3,000
D-01.02.04.41.01 | cementowo-piaskowej
3 m 3,000
1.10 |BCD Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej. | m 4,000
D-01.02.04.44.02
4 m 4,000
2 145233000-9 JEZDNIA: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog
2.1 |KNNR 6 Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, o gtebokosci 30 cm | m2 880,000
0102-0600 w gruntach kat. V-VI
Krotno$¢=50/30 {Gtebokos¢ 50 cm}
450*1+(450-20)*1 m2 880,000
2.2 ([BCD Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 z wytworni, m2 880,000
D-04.05.01.61.01 | grubos¢ warstwy 15 cm
450*1+(450-20)*1 m2 880,000
2.3 |BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa m2 880,000
D-04.04.02.11.01 |dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
450*1+(450-20)*1 m2 880,000
2.4 |BCD Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W m2 880,000
D-05.03.05.11.04 |dowozonej z odlegtosci do 5 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
450*1+(450-20)*1 m2 880,000
2.5 (BCD Ulozenie geosiatki o wytrzymatosci powyzej 80 kN/m na styku poszerzenia m2 880,000
D-05.03.26.12.01 [nawierzchni z istniejacg nawierzchnig
450*1+(450-20)*1 m2 880,000
2.6 (BCD Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg mineralno- asfaltowg AC 11 W t 132,000
D-04.08.01.11.01
450*1,5*0,1+(450-20)*1,5*0,1 t 132,000
2.7 |BCD Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem m2 1 320,000
D-04.03.01.12.02 |Krotnos$¢=2
450*1,5+(450-20)*1,5 m2 | 1 320,000
2.8 |BCD Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsjg m2 1 320,000
D-04.03.01.22.04 |asfaltowa
Krotno$é=2
450*1,5+(450-20)*1,5 m2 | 1320,000
2.9 |BCD Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S, m2 1 320,000
D-05.03.05.21.05 |grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
450*1,5+(450-20)*1,5 m2 | 1 320,000
3145233000-9 CHODNIK: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, drég
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llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
3.1 |BCD Koryto wykonywane mechanicznie na catej szerokosci chodnika w gruntach kat. | m2 50,000
D-04.01.01.13.01 |lI-IV z odwozem gruntu
Krotno$¢=36/30 {grubos¢ warstw 36cm}
20*2,5 m2 50,000
3.2 |BCD Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 z wytworni, m2 40,000
D-04.05.01.61.01 [grubos¢ warstwy 10 cm
20*2 m2 40,000
3.3 |BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa m2 40,000
D-04.04.02.11.01 |dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
$3.2 m2 40,000
3.4 |BCD Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm na podsypce | m2 40,000
D-05.03.23.15.03 | cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
$3.2 m2 40,000
3.5 (BCD Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z m 20,000
D-08.01.01.11.04 |wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15
20 m 20,000
3.6 |BCD Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na tawie z oporem z m 25,000
D-08.03.01.12.05 |betonu C8/10, spoiny wypetnione zaprawg cementowa
5+20 m 25,000
4 145233000-9 ZJAZDY. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog
4.1 |BCD Koryto wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdnii zjazdéw w m2 350,000
D-04.01.01.13.01 | gruntach kat. II-IV, glebokos$¢ koryta 30 cm z odwozem gruntu
Krotno$¢=46/30 {grubos¢ warst 46cm}
350 m2 350,000
4.2 |BCD Wykonanie podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 z wytworni, m2 350,000
D-04.05.01.62.04 |grubos¢ warstwy 15 cm
350 m2 350,000
4.3 |BCD Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,50 mm, warstwa m2 350,000
D-04.04.02.12.01 |dolna, grubo$¢é warstwy po zageszczeniu 20 cm
350 m2 350,000
4.4 |BCD Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubosci 8 cm na m2 220,000
D-05.03.23.15.04 |podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
220 m2 220,000
4.5 |BCD Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z m 60,000
D-08.01.01.11.04 |wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15
60 m 60,000
4.6 |BCD Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na tawie z oporem z m 134,000
D-08.03.01.12.05 |betonu C8/10, spoiny wypetnione zaprawg cementowa
4+5+5+5+5+5+5+6+8+6+6+6+10+6+6+8+6+8+6+6+6+6 m 134,000
4.7 |BCD Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 W m2 130,000
D-05.03.05.11.02 |dowozonej z odlegtosci do 5 km, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
130 m2 130,000
4.8 |BCD Oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem m2 130,000
D-04.03.01.12.02 |Krotno$é=2
130 m2 130,000
4.9 |BCD Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsjg m2 130,000
D-04.03.01.22.04 |asfaltowa
Krotnosé=2
130 m2 130,000
4.10 |BCD Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S, m2 130,000
D-05.03.05.21.05 [grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 4 cm
130 m2 130,000
5 [45233000-9 ODWODNIENIE. Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog
5.1 (BCD Umoacnienie dna rowow i Sciekdw ptytami prefabrykowanymi azurowymi 60x40x8 | m2 1 006,600
D-06.01.01.66.02 |cm. Wypetnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianie trawa, podsypka
cementowo-piaskowa 5 cm
719*1,4 m2 | 1 006,600
5.2 |BCD Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntéw kat. I-1l z transportem m3 20,000
D-02.03.01.18.02 |zakupionego gruntu samochodami na odlegto$¢ 10 km wraz z formowaniem i
zageszczeniem nasypu i zwilzeniem w miare potrzeby warstw zageszczanych
woda
20 m3 20,000
5.3 |BCD Wykonanie taw fundamentowych przepustéw pod zjazdami z pospéiki frakc;ji m3 8,940
D-06.02.01.62.01 [0-31,50 mm
(9+5+5+7+7+7+7+6+6+7)*0,6*0,15+20*1*0,15 m3 8,940
5.4 |BCD Ulozenie przepustow rurowych betonowych o $rednicy 40 cm pod zjazdami m 66,000

D-06.02.01.11.02
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llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
9+5+5+7+7+7+7+6+6+7 m 66,000
5.5 |KNNR 6 Scianki czolowe proste z betonu C12/15 dla przepustéw z rur fi 40 cm szt. 20,000
0605-0300
10*2 szt. 20,000
6 145233000-9 OZNAKOWANIE | URZADZENIA BRD. Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
6.1 |BCD Zdjecie tarcz znakéw drogowych szt. 4,000
D-01.02.04.83.01
4 szt. 4,000
6.2 (BCD Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych zamocowanych w podiozu szt. 4,000
D-01.02.04.81.01 |gruntowym
4 szt. 4,000
6.3 |BCD Ustawienie stupéw z rur stalowych o srednicy 70 mm dla znakéw drogowych, szt. 25,000
D-07.02.01.41.02 [wraz z wykonaniem i zasypaniem dotéw z ubiciem warstwami
9+2*(4+3+1) szt. 25,000
6.4 |BCD Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw drogowych z blachy szt. 9,000
D-07.02.01.44.53 | ocynkowanej, srednich i matych typ D (prostokatny 600x900 mm), folia
odblaskowa Il generacji (A-6b; A-6¢; A-7; A-22; A-31; 2x D-1; 2x D-15; D-46;
D-47)
9 szt. 9,000
6.5 |BCD Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowa biata, linie na skrzyzowaniach i m2 9,120
D-07.01.01.13.01 |przejsciach dla pieszych, malowane mechanicznie
9,12 m2 9,120
6.6 |BCD Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg biata, linie segregacyjne i m2 99,900
D-07.01.01.11.01 |krawedzie ciagte, malowane mechanicznie (P-7c)
5,58+94,32 m2 99,900
6.7 |BCD Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw drogowych (4x U-3a; 3x szt. 8,000
D-07.02.01.44.53 [U-3b, U-21b)
8 Szt. 8,000
7 145233000-9 ROBOTY WYKONCZENIOWE. Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
7.1 |BCD Humusowanie z obsianiem skarp o szerokosci do 1 m przy grubos$ci warstwy m2 675,000
D-06.01.01.21.03 | ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm z dowozem ziemi urodzajnej
2*450*0,75 m2 675,000
7.2 |BCD Roboty pomiarowe - INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA km 0,450
D-01.01.01.11.01
0,450 km 0,450
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